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Riktlinjer och villkor vid markarbeten

Ledningskollen

e Enligt anvdandarvillkoren for Ledningskollen: Fragestallare bor observera att anvdandningen av
www.ledningskollen.se inte befriar fragestallaren fran skyldigheten att kontrollera och inhdmta nédvandiga
tillstand eller vidta 6vriga atgarder som kan vara en forutsattning innan gravning eller annan atgard vidtas.

Villkor/Riktlinjer

e Utsattningen géller i 1 manad fran datum for kvitterad utsattning. Kunden (fragestéllaren alternativt den som
utfor arbetet) skall sékra och bevara markering till dess markarbeten avslutats.

e  Efter avslutat arbete ansvarar kunden (fragestéllaren alternativt den som slutfér arbetet) att eventuella
markeringsstickor/stakkappar stddas undan. Arvika Teknik AB ansvarar ej for bortplockning av dessa da det &r
for ER skull markeringsstickor/stakkdpparna slas ned.

e Har en manad gatt utan att markarbeten paborjats skall en ny bestéllning goras i Ledningskollen;
www.ledningskollen.se.

e  Utsattningen omfattar alla dokumenterade ledningsstrak som &dgs av Arvika Teknik AB inom den plats for
markarbete som 6verenskommits mellan fragestéllare (eller dennes representant) och utférare. Fér ledningar
som &ags av annan aktor an Arvika Teknik AB (till exempel inomgardsel) hanvisas Ni till respektive
ledningsdgare/fastighetsagare.

e Om markarbeten skall utféras utanfér omrade for vilken ledningsanvisning har bestallts, sa maste en ny
begdran om ledningsanvisning goras i Ledningskollen. Se www.ledningskollen.se.

e  Om utsattning eller karta ej 6verensstimmer med verkligheten, skall Arvika Teknik AB kontaktas/radfragas

innan schakten aterfylls.

e Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsomrade kvarstar eller brister i utsattningen uppenbaras ska
Arvika Teknik AB kontaktas innan markarbete paborjas.

e  En utsédttning ar ej att betrakta som markagarens tillstand att utféra markarbete.

Oaktsamhet vid markarbete kan leda till skador pa ledningar.
For att forhindra detta galler féljande villkor:
e Inmatt lagesinformation redovisas en lagesnoggrannhet pa <0,5m.
e  Sikerhetsavstandet vid markarbeten dr minst 1 meter pa vardera sidan om néatdgares anlaggning.
Markarbeten narmare anlaggningen far endast ske med handverktyg.
e Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anvisning ‘Ledning for gravning’ skall féljas. Se www.skl.se.
e  Ersattningskrav kan resas om ovan namnda villkor ej foljts och det uppstar skada pa ledning. Ansvaret géller
ocksa skada fororsakad vid terrdngens sattning efter att arbetet ar utfort.

Ledningsskada
Om skada sker pa anlaggning skall du omedelbart gora foljande:
o Ta reda pa referensnumret fran Ledningskollen for denna ledningsanvisning, t ex 20140101-0001.

o Kontakta Arvika Teknik AB. Uppge referensnumret. Utan referensnummer kan din skadeanmalan ej behandlas.

Foljande villkor galler for mottagen information
Mottagaren forbinder sig att:
e Endast anvanda informationen for detta uppdrag.
e Inte lamna ut informationen till obehoriga.
e  Forvara informationen pa ett sakert satt under hela perioden for markarbete och med kopia pa platsen for
markarbete.
e  Efter uppdragets slut makulera informationen.
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