
 

Fysikalisk -kemisk analys 

Arvika 2024 
Enhet Arvika * Brättne Gunnarskog Mangskog Stömne Årnäs Gränsvärde** 

Lukt    ingen ingen ingen ingen ingen ingen Tydlig 

pH   8,1 8,2 8,0 8,2 8,0 8,3 6,5 - 9,5 

Konduktivitet mS/m 14,7 25,1 13,4 22,9 22,8 49,1 250 

Färgtal Pt 6 <5 <5 <5 <5 <5 30 

Ammonium, NH4 mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5 

Nitrat, NO3-N mg/l 0,2 <0,05 1,3 <0,05 0,059 <0,05 50 

Nitrit, NO2-N mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,5 

Turbiditet (grumlighet) FNU 0,10 0,12 <0,10 0,20 <0,1 0,24 1,5 

Kemisk syreförbrukn. COD-Mn mg/l 2,0 <1 <1 <1 <1 <1 5 

Alkalinitet, HCO3 mg/l 68 125 56 125 105 235 saknas 

Hårdhet, tyska grader °dH 3,7 6,1 1,0 5,5 4,0 7,8 saknas 

Kalcium, Ca mg/l 25 34 5 25 23 49 100 

Magnesium, Mg mg/l 0,8 6,3 1,4 8,8 3,6 4,4 30 

Natrium, Na mg/l 2,5 9 22 12 21 52 200 

Järn, Fe mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 

Mangan, Mn mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Aluminium, Al mg/l 0,06 <0,03 0,05 <0,03 <0,03 0,03 0,2 

Fluorid, F mg/l <0,05 0,4 0,1 0,9 0,8 1,2 1,5 

Klorid, Cl mg/l 7,1 4,5 5,9 2,8 4,8 29 250 

Sulfat, SO4 mg/l 3,1 13 5 6,1 17,0 21 250 

         

* Arvika inkl. Glava, Klässbol, Hillringsberg, Jössefors, Sulvik, Ottebol, Edane och Furtan.          

** Hos användaren                 

För resultat från Strand Åmotfors, se Eda kommuns sammanställning.            

 



Parameter Förklaringar  

pH 
pH-värdet anger vattnets surhetsgrad. Lågt pH kan orsaka korrosionsskador i ledningar.  

pH på dricksvatten ska ligga mellan 7,5 och 9,0. 

Konduktivitet Konduktiviteten är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och visar på totalhalten av salter i vattnet. Riktvärde är 40 mS/m. 
 

Färgtal 
Färgen i vattnet orsakas vanligen av multnande växtdelar eller av järnförekomst. Den har ingen direkt betydelse hälsomässigt. 

Ett högt färgtal kan dock indikera att behandlingen vid vattenverket ej är helt bra. Gränsvärdet är 30.  

Ammoniumkväve (NH4-N) Höga halter av ammonium-, nitrat- och nitritkväve kan tyda på föroreningar. Nitratkväve kan förekomma i gödslad mark.  

Nitratkväve (NO3-N) Nitritkväve kan bildas i långa ledningsnät. Vid nitrit- eller nitratkväve i vattnet finns risk för försämrad syreupptagning i blodet hos barn under 1 års ålder. Gränsvärden är 0,5 
mg/l, 50 mg/l respektive 0,50 mg/l.  Nitritkväve (NO2-N) 

Turbiditet Turbiditen är ett mått på vattnets grumlighet och visar om reningen på vattenverket fungerar tillfredsställande. Gränsvärdet i kranen är 1,5 FNU. 
 

Kemisk syreförbrukning COD eller kemisk syreförbrukning är ett mått på vattnets halt av organiskt material, vanligen humus.  

COD-Mn Dessa ämnen kan påverka lukt, smak och färg. Gränsvärdet är 5 mg/l. 

Alkalinitet 
Alkaliniteten är ett mått på vattnets buffringsförmåga, d v s förmåga att motstå pH-förändring.  

Ju högre värde desto mindre risk för korrosion i ledningarna.  Alkaliniteten bör ligga över 60 mg/l för att minska risken för korrosion. 

Hårdhet 
Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner, desto mjukare vatten.   

Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp medan ett hårt vatten kan ge utfällningar i ledningar och kärl. Hårdheten ska understiga 15 °dH. 

Kalcium (Ca) 
Kalciumhalten bör ligga mellan 20 och 60 mg/l, men gränsvärdet är 100 mg/l.  

Överskrids gränsvärdet kan detta medföra risk för utfällningar i ledningsnätet. Inom ovanstående intervall minskar korrosionsrisken. 

Magnesium (Mg) 
Magnesiumhalten kan vid höga nivåer påverka vattnets smak.  

Gränsvärdet är 30 mg/l. 

Natrium (Na) Natriumhalten kan påverkas av saltvatten, som möjligen är en rest från istiden. Gränsvärdet är 200 mg/l. 
 

Järn (Fe) Järn- och manganhalten ska vara så låg som möjligt, då det annars kan bli slambildning i ledningsnätet samt missfärgning och smakförändring av vattnet.  

Mangan (Mn) Hög manganhalt kan ge skador på textilier vid tvätt.  

  Gränsvärdet för järn är 0,20 mg/l.  Gränsvärdet för mangan är 0,05 mg/l. 

Aluminium (Al) 
Hög aluminiumhalt kan tyda på att vattenverket använder kemisk fällning i sin reningsprocess.  

I brunnsvatten kan aluminium indikera utfällning från marken på grund av surt vatten. Gränsvärdet är 0,20 mg/l. 

Fluorid (F) 
Fluoridhalten bör understiga 1,3 mg/l. Är halten högre bör vattnet ges i begränsad omfattning till barn under 1 1/2 år, eftersom risk finns för tandemaljfläckar. 

För personer äldre än 1 1/2 år är fluoridinnehållet positivt. Det har kariesförebyggande effekt. 

Klorid (Cl) Hög kloridhalt kan ge vattnet smak och orsaka korrosion i ledningarna. Gränsvärdet är 250 mg/l. 
 

Sulfat (SO4) Hög sulfathalt kan innebära korrosion på ledningar. Vidare kan vattnet ta smak av sulfat och ge tillfällig diarré hos känsliga barn. Gränsvärdet är 250 mg/l. 
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