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Sökande Arvika Energi och Miljö AB 

Organisationsnummer 556536-8221 

  

Aktuell anläggning Lyckeverket 

Länsstyrelsens anläggningsnr 1784-184 

Fastighetsbeteckning Smedjan 6 

Besöksadress Korpralsvägen 9, 671 34 Arvika 

  

Huvudsaklig verksamhetskod 
nuvarande verksamhet 

40.51 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 20 MW men mindre än 50 MW 

  

Kommun/län Arvika/Värmland 

Tillsynsmyndighet Miljöenheten, Arvika kommun  
Tillståndsmyndighet Länsstyrelsen Örebro, Miljöprövningsdelegationen 
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2 INLEDNING 

2.1 Syfte med verksamheten och ansökan 

Det ursprungliga miljötillståndet för Lyckeverket utfärdades den 27 april 1999 och utgör grunden för 
driften av verksamheten än idag. Tillståndet medger en maximal installerad tillförd effekt på 65 MW, 
vilket är betydligt högre än vad den faktiska effekten någonsin har varit. Under årens lopp har 
grundtillståndet kompletterats genom ett antal anmälningsärenden till tillsynsmyndigheten, i takt med att 
verksamheten och dess förutsättningar har förändrats. Grundtillståndet, som är utfärdat enligt 
Miljöskyddslagen, kan anses vara utdaterat bl.a. med avseende på villkorsformuleringar och anpassning 
mot övrig relevant lagstiftning. Det bedöms därför vara lämpligt att ansöka om en omprövning av hela 
verksamheten inom Lyckeverket, trots att de ändringar som inkluderas i detta tillståndsärende är relativt 
begränsade. 
 
Lyckeverket ägs av Arvika Energi och Miljö AB, en vidareutveckling av Arvika Fjärrvärme AB som bytt 
namn i och med en omorganisation i kommunkoncernen. Driften av verket genomförs i samarbete med 
Teknik i Väst AB. 
 
Anläggningen består i dagsläget av följande utrustning: 
 

• En fastbränsleeldad biopanna på 18 MW. 

• Två pelletseldade pannor på 2,5 MW respektive 4 MW. 

• En oljepanna på 10 MW (för Eldningsolja (EO1), där bioolja för närvarande inte är tillåten). 

• Utöver installerad tillförd effekt finns, kopplat till fastbränslepannan, rökgaskondensering på ca 
5 MW och en ORC-turbin på 560 kW. 

 
Den faktiska totala installerade tillförda effekten uppgår därmed till 34,5 MW. Det innebär att 
verksamheten i dag nyttjar strax över hälften av den tillståndsgivna effekten på 65 MW och det befintliga 
tillståndet är därmed väl tilltaget med avseende på effekt. Lyckeverket levererade årligen i genomsnitt 
under perioden 2022-2025 109 GWh till fjärrvärmenätet, vilket motsvarade ca 92 % av de totala 
leveranserna till fjärrvärmenätet i Arvika. 
 
Det är därmed tydligt att tillståndsgiven effekt är högre än vad Arvika Energi och Miljö AB har avsättning 
för i dagsläget. Att sänka den tillståndsgivna effekten för att harmonisera mot verksamhetens faktiska 
omfattning är önskvärt. Detta särskilt eftersom det sedan grundtillståndet utfärdades har tillkommit EU-
gemensamma regelverk för förbränningsanläggningar som har 50 MW som en tydlig avgränsning 
mellan stora och medelstora anläggningar. Samtidigt föreligger ett behov av att ta höjd för en potentiell 
ökad efterfrågan på fjärrvärme i det befintliga nätet. För att kunna säkerställa en långsiktig och 
kapacitetsstark värmeproduktion kan bolaget behöva byta ut fastbränslepannan på 18 MW till en större 
panna, bygga en mindre panna som komplement, alternativt modernisera eller ersätta någon av de 
andra pannorna. Mot bakgrund av förväntad tillväxt i tätorten, behov av beredskap och variationer i 
tillgången på spillvärme är det nödvändigt att dessa framtida anpassningar ryms inom anläggningens 
tillstånd.  
 
Behovet av att fasa ut fossila bränslen för att bidra till efterlevnaden av såväl verksamhetsspecifika som 
regionala och nationella mål om klimatneutralitet är en viktig anledning till att bolaget initierar en 
omprövning av miljötillståndet för Lyckeverket. För att kunna minska klimatpåverkan från Lyckeverket 
krävs tillstånd att få förbränna en större variation av biobränslen, vilket skapar förutsättningar för att 
ersätta den fossila eldningsoljan som används inom verksamheten idag. Dagens användning av fossil 
eldningsolja bygger på långa logistikkedjor. Bioolja kan däremot produceras nationellt, vilket ger en 
säkrare bränsleförsörjning vid eventuella kriser. Utöver bioolja tillkommer även flisat så kallat ”vitt 
returträ” som ett potentiellt bränsle för anläggningen. Vitt returträ är obehandlat och därmed ett rent 
trädbränsle, liksom verksamhetens övriga bränslen till fastbränslepannan. En bredare tillgång till olika 
bränsleslag innebär dessutom en säkrare bränsleförsörjning och en tryggare drift av Lyckeverket. 
 
Den planerade verksamheten vid Lyckeverket (sökt verksamhet) omfattar samma grundläggande 
funktioner som dagens anläggning, det vill säga förbränning av fast och flytande bränsle för produktion 
av fjärrvärme och el. Att en ansökan om omprövning av hela verksamheten lämnas in, snarare än en 
ansökan om ändringstillstånd, beror främst på det nuvarande tillståndets ålder. De mest betydande 
förändringarna för sökt verksamhet jämfört med nuvarande verksamhet är följande: 
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• Introduktion av bioolja som ett alternativ till fossil eldningsolja. 

• Förbränning av vitt returträ, det vill säga flis av rent trä som haft ett tidigare användningsområde. 

• Justering av den tillståndsgivna maximala tillförda effekten, så att den bättre överensstämmer 
med anläggningens faktiska installerade effekt och Arvikas framtida fjärrvärmebehov. 

• Öppna för att elproduktion och installation av elpanna kan bli aktuellt framöver. 

• Harmonisering av verksamhetens villkor med gällande lagstiftning. 

• Skapa utrymme för modernisering, viss utökning av anläggningens produktionskapacitet och 
ökad beredskap. 

2.2 Samrådets syfte 

Detta dokument utgör underlag för undersökningssamråd, som genomförs i syfte att fastställa huruvida 
de förändringar som inkluderas i omprövningen av Lyckeverket ska anses medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte.  
 
Samrådsunderlaget kommer även att användas inom det fortsatta samrådsarbetet i syfte att informera 
kommunen, länsstyrelsen, räddningstjänsten, övriga berörda och allmänheten, om den planerade 
förändringen av Lyckeverket. En viktig del av samrådet är att ta del av synpunkter från berörda parter 
inför arbetet med att ta fram tillståndsansökan med tillhörande teknisk beskrivning (TB) och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

2.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att nuvarande pannor och bränslen används på samma sätt som idag, samt att 
oljepannan fortsatt drivs på fossil olja i stället för att den planerade konverteringen till flytande 
biobränslen genomförs. 
 
Nollalternativet innebär även att verksamheten fortsättningsvis ska bedrivas enligt begränsningar och 
villkor baserade på äldre lagstiftning, vilket medför en sämre tydlighet och större risk för missförstånd 
och motstridiga krav. 
 
I nuvarande tillstånd finns störst utrymme för ytterligare produktion baserat på olja, och enbart fossil 
sådan, givet att enbart 30 MW får vara förbränning av biobränslen. Nollalternativet innebär således 
begränsade möjligheter för bolaget att modernisera verksamheten, vilket det sannolikt kommer att 
finnas behov av inom en överskådlig framtid då flera av pannorna är gamla. Biopannan tillverkades år 
2001, Pelletspanna 1 år 2002, Pelletspanna 2 år 2012 och Oljepanna 1 år 1998. 
 
Eftersom såväl miljölagstiftning och samhällskrav som tekniska förutsättningar har utvecklats betydligt 
sedan det nuvarande tillståndet meddelades, bedöms en omprövning av tillståndet vara nödvändig för 
att harmonisera verksamheten med dagens krav och förväntningar.  

3 LOKALISERING OCH PLANFÖRHÅLLANDEN  
Verksamheten är lokaliserad på adressen Korpralsvägen 9, 671 34 Arvika inom fastigheten Smedjan 6, 
öster om Arvikas centralort. I angränsning till fastigheten ligger Arvika Gjuteri AB och Forgex Sweden 
AB, vilka levererar spillvärme som tillförs fjärrvärmenätet. Verkets placering valdes delvis för närheten 
till spillvärmekällor, för att underlätta utnyttjandet av dessa. En tredje industrin som levererar spillvärme 
till fjärrvärmenätet via Lyckeverket är Volvo Construction Equipment AB vars verksamhet är lokaliserad 
nordväst om Lyckeverket strax över en kilometer bort. Spillvärmen leds via Lyckeverket för att värmas 
upp innan den levereras till fjärrvärmenätet. Lyckeverkets placering markeras med rött i Figur 1. 
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Figur 1. Lyckeverkets placering öster om Arvikas centralort och Kyrkviken.  

3.1 Anläggningens utbredning 

Utbredningen av sökt verksamhet kommer kvarstå inom befintlig fastighet. Byggnader inom fastigheten 
kommer i första skedet inte att förändras, men det kan bli aktuellt med vissa förändringar i de uppförda 
byggnaderna om bolaget på sikt beslutar sig för att upprätta ny fastbränslekapacitet. Den nuvarande 
oljetanken för Eldningsolja 1 (EO1) kommer troligtvis att vara kvar som beredskap men i och med 
övergången till biogen olja behöver ett lager för den nya oljetypen upprättas om den gamla tanken 
fortsatt ska lagra EO1. Det nya oljelagret kommer i detta fall utgöras av en cistern med erforderligt 
sekundärt skydd, även den kommer att placeras inom nuvarande verksamhetsområde. Verksamhetens 
utbredning kommer således inte att förändras för sökt verksamhet jämfört med för befintlig verksamhet.  
 
I direkt anslutning till anläggningen är Arvika Gjuteri och Forgex Sweden lokaliserat. Öster om Arvika 
Gjuteri finns Stena Recycling, ett återvinningsföretag. Väster om Forgex Sweden är 
tillverkningsindustrin Perfekta lokaliserad och den följs av fler industrier längre bort.  

3.1.1 Transporter till och från anläggningen 

Till anläggningen transporteras huvudsakligen fastbränsle men även mindre mängder kemikalier, 
eldningsolja och bäddsand. Från anläggningen transporteras huvudsakligen aska. Transporter 
genomförs med lastbil via Korpralsvägen som löper söder om fastigheten. Transportväg till Lyckeverket 
visas i Figur 2.  
 

Lyckeverket 
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Figur 2. Transportväg till Lyckeverket. 

3.2 Översiktsplan 

Arvika kommun har en gällande översiktsplan som vann laga kraft den 1 mars 2024. Den sträcker sig 
till år 2045 med ett längre perspektiv mot år 2060. Planen har ett tydligt fokus på att värna om natur och 
miljö samt främja förnybar utveckling. Området för sökt verksamhet klassas som tätort, se Figur 3, och 
inom denna typ av markanvändning ska bebyggelseutveckling hanteras inom ramen för befintliga 
detaljplaner, alternativt genom revidering av äldre planer eller upprättandet av nya detaljplaner.  
 
Upprättandet av ett nytt tillstånd för anläggningen Lyckeverket innebär inte anspråk på någon ny mark 
och bedöms inte heller leda till någon betydande ökad påverkan på natur och miljö jämfört med i 
dagsläget. Påverkan på natur och miljö bedöms i stället komma att minska eftersom ett nytt tillstånd 
kommer att tillåta en ökad användning av förnyelsebara bränslen, helt i linje med planens fokus på 
förnybar utveckling. Sökt verksamhet håller sig därmed inom ramen för översiktsplanen och 
överensstämmer med visionen om ett mer hållbart samhälle där natur, resurser och tillgångar tas tillvara.   

Korpralsvägen 
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Figur 3. Mark- och vattenanvändning i Arvika kommun.  

3.3 Detaljplan 

Gällande detaljplan för fastigheten Smedjan 6 går under namnet Del av kv Smedjan 4 och upprättades 
år 1999. När planen upprättades var syftet att möjliggöra produktion av fjärrvärme genom att uppföra 
ett värmeverk inom området. Värmeverket ansågs innebära minskade utsläpp till luft och det sågs som 
positivt att spillvärme från angränsande industrier kunde utnyttjas för fjärrvärmeproduktion. Etableringen 
av värmeverket bedömdes medföra en positiv miljöpåverkan genom förbättrad luftkvalitet i Arvika 
jämfört med tidigare situation med flera mindre pannor, vilket lades fram som ett argument för att planen 
skulle godkännas. Etableringen av värmeverket bedömdes medföra en positiv miljöpåverkan genom 
förbättrad luftkvalitet i Arvika jämfört med tidigare situation med flera mindre pannor, vilket lades fram 
som ett argument för att planen skulle godkännas. Mot denna bakgrund anses en ändring av nuvarande 
tillstånd för Lyckeverket inklusive de planerade mindre förändringarna av verksamheten fortsatt vara 
förenligt med detaljplanens syfte.   

3.4 Områdesbeskrivning 

Lyckeverket i Arvika är beläget i utkanten av Lycke industriområde, mitt emellan Arvika Gjuteri och 
Forgex Sweden. Industriområdet är placerat i tätorten men omgivande markområden är grönområden, 
jordbruksmark och landsbygd. Närmsta bostäder, i form av enstaka gårdar, är placerade ca 400 meter 
söder om fastigheten. Ca 500 meter norr om fastigheten återfinns områden med fler bostäder. 
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4 STYRANDE LAGSTIFTNING 

4.1 Miljöbalken (1998:808) 

Den centrala lagstiftningen för verksamheten är miljöbalken (1998:808), vars syfte är att främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. Verksamheten vid Lyckeverket utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken, 
då anläggningen innebär användning av mark på ett sätt som kan medföra olägenheter för omgivningen 
genom utsläpp till luft och vatten, samt genom buller eller annan störning. 
 
I egenskap av tillståndspliktig verksamhet vilar ett särskilt ansvar på verksamhetsutövaren att iaktta de 
allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel. Det innefattar bland annat kunskapskravet, 
försiktighetsprincipen, krav på bästa möjliga teknik samt produktvalsprincipen. Att verksamheten vid 
Lyckeverket prövas enligt miljöbalken är en viktig grund för att skapa förutsättningar för att anläggningen 
regleras av villkor som begränsar negativa effekter på människors hälsa och miljön så långt det är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

4.2 Egenkontrollförordningen (1998:901) 

I egenskap av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt definition i Miljöbalken omfattas Lyckeverket 
även av krav enligt Egenkontrollförordnigen (1998:901). Detta innebär att ett förebyggande och 
fortlöpande arbete ska genomföras i syfte att minimera verksamhetens negativa påverkan på 
människors hälsa och miljön. 
 
Arvika Energi och Miljö utövar, i samarbete med Teknik i Väst, ett aktivt egenkontrollarbete enligt 
fastställda rutiner/instruktioner och mallar för samtliga verksamheter som bedrivs inom bolagets regi. 
För respektive anläggning och således även för Lyckeverket finns ett fastställt och kommunicerat 
egenkontrollprogram, vilket kommer att revideras för att anpassas till den sökta verksamheten. 

4.3 Industriutsläppsförordningen (2013:250) 

Den svenska implementeringen av EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) utgörs främst av ett antal 
förordningar som t.ex. reglerar hur begreppet ”Bästa tillgängliga teknik, BAT” ska tillämpas, samt vilka 
specifika krav som gäller vid drift av stora förbränningsanläggningar och vid förbränning av avfall. 
Lyckeverket klassas i nuläget som tillståndspliktig på B-nivå under verksamhetskod 40.51, enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251).  
 
Förordningen om stora förbränningsanläggningar (SFS 2013:252) och slutsatserna om bästa 
tillgängliga teknik för stora förbränningsanläggningar (BAT-LCP) är generellt relevanta för den typ och 
omfattning av verksamhet som Lyckeverkets befintliga miljötillstånd medger. De blir emellertid inte direkt 
tillämpliga i detta fall, då den faktiska installerade tillförda effekten understiger den tillståndsgivna och 
därmed inte når upp till de tröskelvärden som aktiverar kraven. 
 
För sökt verksamhet kommer den totala installerade tillförda effekten underskrida 50 MW. Det blir 
således tydligare att Lyckeverket inte ska klassas som en IED-verksamhet, samt att anläggningen inte 
träffas av några krav från SFS 2013:252 eller BAT-LCP. 
 
Den vita returträ som bolaget har för avsikt att lägga till som ett tillståndsgivet bränsle till 
fastbränslepannan kommer att omfattas av undantag enligt förordning (2013:253) om förbränning av 
avfall och Lyckeverket kommer således inte träffas av denna förordning. 

4.4 Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 

Verksamheten vid Lyckeverket omfattas idag av förordning (2018:471) om medelstora 
förbränningsanläggningar (MCP) och kommer att göra det även fortsättningsvis. Detta beror på att 
pannorna inom den sökta verksamheten, såväl enskilt som gemensamt, har en installerad tillförd effekt 
inom intervallet 1–50 MW. Förordningens sammanläggningsregel (den så kallade skorstensregeln) ska 
endast tillämpas för så kallade ”nya förbränningsanläggningar”, vilket enligt definition är 
förbränningsanläggningar som tagits i drift senast den 19 december 2018. Då Lyckeverkets samtliga 
pannor är äldre än så ska de betraktas som enskilda medelstora förbränningsanläggningar. Först om 



  

 

EnviLoop AB 
Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås • Tel: 021-10 56 40 • www.enviloop.se 

9 
 
 

det i framtiden uppförs minst två nya förbränningsanläggningar inom Lyckeverket ska tillämpningen av 
skorstensregeln omvärderas. 
 
I och med MCP följer krav på övervakning av utsläpp, vilka skiljer sig åt mellan pannorna till följd av att 
de har olika produktionskapacitet och förbränner olika bränslen. Begränsning och uppföljning av 
emissioner till luft från respektive panna inom sökt verksamhet kommer att anpassas mot förordningens 
krav. 

4.5 Lag (1999:381), Seveso 

Verksamheter som hanterar större mängder kemikalier omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad Sevesolagen. 
Gränsvärden för vilken mängd kemikalier som avses anges i Sevesoförordningen (2015:236). 
Lagstiftningen syftar till att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av sådana för 
människors hälsa och miljön. Verksamheter delas in i en lägre eller högre kravnivå beroende på vilka 
mängder och typer av kemiska produkter som hanteras vid anläggningen. 
 
Dagens verksamhet på Lyckeverket omfattas inte av Sevesolagen och sökt verksamhet kommer inte 
heller göra det, men de allmänna kraven på förebyggande arbete och beredskap enligt miljöbalken och 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor kvarstår. 

4.6 Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid 
energiproduktion 

Anläggningar för energiproduktion med en årsproduktion över 25 GWh omfattas av lag (1990:613) och 
är därmed ”NOX-pliktiga”, vilket innebär att en avgift tas ut per utsläppt kilo kväveoxider. I och med lagen 
följer krav på att övervaka kväveoxidutsläpp och andra stödparametrar kontinuerligt. Syftet med 
lagstiftningen är att genom ekonomiska styrmedel reducera utsläppen av kväveoxider, vilka bidrar till 
försurning och övergödning.  
 
Fastbränslepannan på Lyckeverket omfattas av avgiftsskyldighet enligt lag 1990:613 då dess 
energiproduktion överstiger den lagstadgade gränsen på 25 GWh per år. Den sökta verksamheten 
kommer fortsatt att omfattas av lagen, vilket innebär krav på kontinuerlig mätning av kväveoxidutsläpp 
och kvalitetssäkring av det automatiska mätsystemet, samt årlig redovisning till Naturvårdsverket. 

4.7 EU:s system för handel med utsläppsrätter 

Inom EU tillämpas ett gemensamt system (EU Emission Trading System, EU ETS) för handel med 
utsläppsrätter. Syftet med systemet är att skapa ekonomiska incitament för verksamhetsutövare att 
minska sin användning av fossila bränslen och råvaror och därmed reducera industrins negativa 
klimatpåverkan. Verksamhetsutövare som definieras som tillståndspliktiga inom EU ETS är skyldiga att 
ansöka om ett tillstånd för att få släppa ut fossila koldioxidekvivalenter, samt att årligen rapportera sina 
externt verifierade utsläpp mot detta tillstånd.  
 
Lyckeverket har tidigare varit en tillståndspliktig aktör inom EU ETS men utesluts från systemet från och 
med 2026-01-01. Detta till följd av ”95 %-regeln”, som innebär att om 95 % eller mer av utsläppen härrör 
från förbränning av bränslen med biogent ursprung ska verksamheten i fråga inte inkluderas i EU ETS. 
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5 VERKSAMHETENS UTFORMNING OCH OMFATTNING 

5.1 Befintlig verksamhet 

Befintlig verksamhet inom Lyckeverket förser Arvika med fjärrvärme i en omfattning av 109 GWh årligen, 
sett som medelvärde under perioden 2022-2025. Lyckeverket svarar för 90 % av produktionen till nätet, 
medan den totala fjärrvärmeleveransen till nätet uppgår till 118 GWh. Skillnaden mellan 118 GWh och 
109 GWh utgörs av värme levererad från Styckåsverket, ca 6 %, och resterande är värme från 
spillvärme och mindre förbränningsenheter. I Figur 4 visas leveranser av värme till fjärrvärmenätet under 
perioden 2022-2025. 
 

 
Figur 4. Värmeleveranser till Arvika fjärrvärmenät, 2022-2025. 
 
För att tillgodose värmebehovet förbränns huvudsakligen bark, flis och grot i fastbränslepannan inom 
Lyckeverket. Som årsmedelvärde under perioden 2022-2025 tillfördes 88 GWh bark, flis och grot. Den 
näst största bränslekällan var pellets med en tillförd energi på 13 GWh. Tredje och minst betydande 
bränslekälla var EO1 på 1,3 GWh. Utöver tillförda bränslen tillvaratas energi genom 
rökgaskondensering, vilken bidrar med en effekt på 6 MW. Sedan slutet av 2024 produceras dessutom 
el med en ORC (Organic Rankine Cycle)-turbin på 560 kW. Rökgaskondensorn producerade som medel 
21 GWh per år och ORC-turbinen producerade under år 2025 1,8 GWh. Medelvärden avseende 
fördelning av tillfört bränsle per panna och år ses i Figur 5.  
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Figur 5. Årligen genomsnittlig bränsletillförsel under perioden 2022-2025. 
 
Av Figur 5 framgår att majoriteten av tillfört bränsle klassas som förnybart, där bark, flis och grot samt 
pellets är biogena material och bark, flis och grot är restprodukter från skogsindustri. Andelen förnybart 
bränsle uppgick under perioden till 98,7 %. Resterande bränsle, EO1, har fossilt ursprung. Inom 
nuvarande tillstånd finns inte utrymme att byta ut den fossila eldningsoljan mot biogen sådan, vilket är 
en av de huvudsakliga anledningarna till att förnya tillståndet.   
 
För att utjämna dygnsvariationer i fjärrvärmenätet är anläggningen även utrustad med en 
ackumulatortank på 2000 m³. Ackumulatorn fungerar som ett energilager som laddas när pannans 
kapacitet överstiger nätets behov. Vid höga effektuttag laddas tanken ur, vilket optimerar driften genom 
bättre ekonomi och minskade emissioner. Vid full laddning kan ackumulatorn leverera 20 MW under 4,5 
timmar. 
 
Fastbränsle lagras i bränslebunker och i tippficka, olja lagras i en cistern och pellets i silo. På 
bränsleplanen utomhus finns möjlighet till mellanlagring av fastbränsle. Bränslebunkern har utrymme 
för 3 000 m³ och tippfickan rymmer 250 m³, här lagras och hanteras fast biobränsle med huvudsakligt 
ursprung från skogsindustrin. En dubbelmantlad oljecistern med påkörningsskydd på 375 m³ finns för 
lagring av EO1. Pellets förvaras i tre separata silon, en med volymen 60 m³ och två med volymen 50 m³ 
vardera.  

5.2 Sökt verksamhet 

Den planerade sökta verksamheten kommer i ett första skede omfatta samma pannor som används 
inom den befintliga verksamheten, d.v.s. en installerad tillförd effekt på 34,5 MW. Inom en något längre 
tidshorisont övervägs ytterligare installerad effekt i form av nya pannor. Ett sådant behov kan uppstå 
exempelvis vid bortfall av spillvärme eller när befintliga pannor uppnår sin tekniska livslängd och 
behöver ersättas. Behovet av fjärrvärme i kommunen förväntas även öka i takt med tillväxten och 
anslutningen av nya kunder. Det pågår även diskussioner om en möjlig etablering av ytterligare 
elproduktion i samband med upprättandet av nya pannor.  
 
Nytt bränsle i form av flytande biobränsle som kan ersätta fossil eldningsolja tillkommer för sökt 
verksamhet. Vid behov kommer det även att upprättas en ny lagringscistern för det flytande biobränslet.   

5.2.1 Pannor 

Befintliga pannor kommer inledningsvis kvarstå. Nuvarande pannor har en total installerad tillförd effekt 
på 34,5 MW men för att säkerställa att det nya tillståndet blir långsiktigt hållbart ökas den totala 
installerade tillförda effekten för sökt verksamhet till 49 MW. Detta för att kunna tillgodose värmebehov 
vid ett eventuellt bortfall av spillvärme och/eller framtida ökad efterfrågan på fjärrvärme. I Tabell 1 
redovisas nuvarande och en möjlig framtida fördelning av effekt inom verket. 
 

Biopanna 1 Bark, flis, grot,
87 648 MWh

Biopanna 1 EO1,
226 MWh

Pelletspanna 1, 
3 102 MWh

Pelletspanna 2, 
9 779 MWh Oljepanna 1, 

1 096 MWh 
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Tabell 1. Beskrivning av nuvarande och sökt effekt för respektive panna.  

Bränsle Nuvarande effekt [MW] Sökt effekt, möjlig 
effektfördelning [MW] 

Flis, bark, grot 18 29 

Pellets 6,5 10 

Biolja / olja 10 10 

Totalt 34,5 49 

 
Teknisk utformning av pannorna inom sökt verksamhet kommer att beskrivas i den Tekniska 
beskrivningen (TB) som biläggs tillståndsansökan. 

5.2.2 Bränslen 

Huvudsakligen förbränns fasta biobränslen inom nuvarande verksamhet, vilket kommer att kvarstå även 
för sökt verksamhet. Utöver fasta biobränsle förbränns även pellets och EO1. För sökt verksamhet läggs 
flytande biobränsle till som ett tillståndsgivet bränsle, för att möjliggöra övergång från fossil olja till 
biogen. Det önskas dock fortsatt att tillstånd medges för att förbränna EO1 för att säkra upp 
bränsletillgången vid brist på ordinarie flytande biobränsle och som beredskapsreserv. EO1 kommer 
eventuellt fortsatt förvaras i den befintliga cisternen och kräver ingen uppvärmning. Att det nya tillståndet 
medger en bredd av bränslen, huvudsakligen biogena men även med möjlighet att förbruka fossil EO1, 
är en förutsättning för att skapa den redundans som behövs för att Lyckeverket ska kunna leva upp till 
sin roll som samhällsviktig verksamhet.  
 
Bolaget har för avsikt att addera vitt returträ till listan över tillåtna bränslen. Med vitt returträ avses här 
sorterat, rent träavfall från exempelvis emballage, lastpallar och restprodukter från trävaruindustrin som 
inte har ytbehandlats, impregnerats eller på annat sätt kontaminerats med främmande ämnen. 
 
Genom att inkludera vitt returträ ökar anläggningens flexibilitet och möjligheten att nyttja lokala 
restströmmar som annars riskerar att gå till spillo. Bränslet bedöms i detta sammanhang vara likvärdigt 
med jungfruliga biobränslen vad gäller utsläppsprofil och förbränningsegenskaper. Eftersom det rör sig 
om obehandlat trä, medför tillägget inte att anläggningen omfattas av de strängare kraven i 
avfallsförbränningsförordningen (2013:253), utan verksamheten kan fortsatt regleras som en 
konventionell förbränningsanläggning för biobränsle. Bränsleströmmar kommer kontrolleras inom 
verksamhetens egenkontroll.  
 
Förbränning av flytande biobränslen är relativt vanligt i Sverige. Inom Styckåsverket förbränns MFA 
(Mixed Fatty Acids) och det är även det huvudsakligen planerade bränslet till verksamheten i 
Lyckeverket. Andra biooljor kan komma att bli aktuella, som HVO (Hydrogenated Vegetable Oil), FAME 
(Fatty Acid Methyl Ester) eller RME (Raps Methyl Ester). 

5.2.2.1 MFA  

MFA är ett samlingsnamn för biooljor som består av en blandning av olika oljor och fetter med 
vegetabiliskt och/eller animaliskt ursprung. Oljornas sammansättning och egenskaper varierar kraftigt, 
då vissa typer av MFA är likvärdiga med RME medan andra typer av MFA är betydligt besvärligare att 
förbränna och lagra. Problem som kan uppträda med MFA av sämre kvalitet är framför allt kopplade till 
oljans nedbrytning vid lagring och förväntade emissionsnivåer vid förbränning. Således är det viktigt när 
MFA väljs som bränsle att en produkt med egenskaper som fungerar i det enskilda fallet väljs. Om 
omsättningen är hög är t.ex. lagringsegenskaperna inte lika viktiga som när oljan ska lagras länge och 
förbrukas sällan. På motsvarande sätt måste oljans kvalitet anpassas efter den utrustning för 
rökgasrening som finns så att gällande begränsningsvärden för utsläpp till luft kan innehållas. MFA är 
mer trögflytande än FAME och HVO och kräver ofta därför värmning vid lagring i cistern. I allmänhet 
krävs en temperatur i cisternen på minst 40°C.   

5.2.2.2 HVO  

HVO är ett samlingsnamn för hydrogenerade biooljor, vilket innebär att det kommer från olja eller fett  
som har processats vidare med vätgas. HVO är en lättflytande olja som kan lagras utan värmning och 
som följaktligen tenderar att spridas till omgivningen vid läckage från cisterner eller ledningar. HVO är 
dock helt fossilfri, biologiskt nedbrytbar och inte skadlig för vattenlevande organismer. HVO har 
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motsvarande tekniska egenskaper som fossil diesel och är därmed tekniskt okomplicerad att förbränna. 
Lagringstiden i cistern uppgår till minst 10 år. 

5.2.2.3 FAME och RME  

FAME är en förkortning för fettsyrametylestrar och går även under namnet biodiesel. Det är ett 
samlingsnamn för biooljor som baseras på vegetabiliska fetter och oljor som det är möjligt att framställa 
biodiesel av. I Sverige är RME vanligt förekommande vilket är en typ av FAME. Likt HVO kräver inte 
FAME/RME uppvärmning vid lagring och leverantörer ger ofta en garanterad lagringstid utan förändrade 
bränsleegenskaper på 6-12 månader, medan vissa leverantörer menar att produkten kan lagras 
betydligt längre tid än så.  

5.2.3 Rökgasrening 

Rökgasreningen är separat utformad för respektive panna i anläggningen. Fastbränslepannan använder 
ett elfilter för att avskilja stoft, men under merparten av drifttiden leds rökgaserna även genom en 
rökgaskondensor som även den har en viss förmåga att avskilja stoft. I kondenseringssteget ”tvättas” 
rökgaserna med vatten vilket medför att förorenande ämnen fälls ut och avlägsnas med 
rökgaskondensatet. För de båda pelletspannorna sker reningen istället via cyklon- och textilfilter, vilka 
likt elfiltret huvudsakligen fokuserar på att filtrera bort partiklar. 
 
För oljepannan tillämpas i nuläget ingen rökgasrening. Flytande biobränslen, som kommer att användas 
för sökt verksamhet, medför i vissa fall högre halterna av vissa föroreningar i rökgaserna jämfört med 
vad som är förväntat vid förbrännings av EO1. Vid konvertering till flytande biobränslen kommer 
erforderliga åtgärder vidtas för att säkerställa att de begränsningsvärden för utsläpp till luft som 
anläggningen träffas av kan innehållas.  

5.2.4 Vattenrening 

Utsläpp till vatten från sökt verksamhet kommer huvudsakligen bestå av rökgaskondensat som renas i 
tre steg inom verket innan det släpps till recipient. Första steg i reningen utgörs av pH-justering med lut, 
andra steget utgörs av sedimentering och tredje steget utgörs av ett sandfilter. Därefter leds 
kondensatet vidare till avloppsreningsverket där det passerar sista bassängen tillsammans med annat 
vattenflöde från reningsverket som ett sista reningssteg före utsläpp till recipient. 

5.3 Restprodukter 

Samma typ av restprodukter kommer att uppstå för sökt verksamhet som för nollalternativet, där aska 
utgör den huvudsakliga avfallsmängden. Inom nollalternativet uppstår 555 ton flygaska och 120 ton 
bottenaska per år huvudsakligen till följd av förbränningen av fasta biobränslen. Aska kommer hanteras 
på likvärdigt sätt som inom dagens verksamhet. Ytterligare avfall består av bäddsand, metallskrot och 
annat verksamhetsavfall samt mindre mängder farligt avfall, exempelvis spillolja.  

5.4 Energiförsörjning 

El krävs för att driva processer inom verket. 2,9 GWh används årligen under perioden 2022-2025. 
Nyligen installerades ORC-turbin för att utvinna elektricitet av värme och under 2025 producerade 1,8 
GWh el vilket därmed tillgodosåg 60 % av det egna elbehovet. Övrig el köps in från elnätet. Värme från 
processerna hjälper till att varmhålla verkets byggnader.  
 
Lyckeverket är i dagsläget alltså till viss del beroende av el från nätet. Vid en framtida potentiell 
ersättning av biopannan kan det bli aktuellt att installera ångturbin eller alternativ metod, vilket skulle 
innebära att anläggningen blir självförsörjande på el i de flesta situationer och dessutom kan leverera 
el till elnätet.  

5.5 Vattenanvändning 

Den årliga vattenförbrukningen inom dagens verksamhet uppgår till 10 432 m³. Vatten används som 
processvatten, exempelvis värmeöverföringsmedium, påfyllning av vatten inom fjärrvärmenätet och 
renhållning. Vattenförbrukningen kommer i första hand att kvarstå på dagens nivåer men kan vid en 
eventuell utökning av anläggningens produktionskapacitet komma att öka proportionellt mot denna.  
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5.6 Kemikalieförbrukning 

Inom verksamheten används ett antal kemikalier som kommer att användas även för sökt verksamhet. 
Natriumhydroxid används för att justera pH i rökgaskondensatet. Svavelgranulat används för att 
optimera förbränningen av fasta biobränslen samt minska CO- och NOₓ-halt i rökgaserna. Salttabletter 
används för behandling av pannvattnet. Genomsnittlig årlig använd kemikaliemängd under perioden 
2022-2025 framgår av Tabell 2. Mindre mängder av t.ex. smörjmedel och oljor används utöver detta för 
service och underhåll av utrustning.  
 
Tabell 2. Genomsnittlig årlig kemikalieanvändning inom verksamheten.  

Kemikalie Enhet Mängd 

Natriumhydroxid Liter 5 081 

Svavelgranulat Kg 5 560 

Salttabletter Kg 1 200 

 

5.7 Sammanfattning verksamhetsförändring 

Tabell 3 visar en jämförelse mellan befintlig och sökt verksamhet.  
  
Tabell 3. Sammanfattning av befintlig verksamhet respektive sökt verksamhet.  

Aktivitet Befintlig verksamhet Sökt verksamhet Kommentar 

Tillståndsgiven 
effekt 

65 MW varav 30 MW 
fastbränsleeldad och 35 
oljeeldad 

49 MW Tillståndgiven effekt är 
högre än faktisk installerad, 
marginal önskas för 
eventuellt bortfall av 
spillvärme.  

Antal pannor 4 4 eller fler Pannor kan komma att 
behöva kompletteras eller 
bytas ut. 

Turbin för 
elproduktion 

ORC-turbin ORC-turbin 
Potentiell ny turbin 

Vid ett framtida byte av 
fastbränslepannan kan 
ytterligare elproduktion bli 
aktuellt. 

Installerad 
tillförd effekt 

34,5 MW Totalt maximalt 49 MW Om spillvärme inom nätet 
faller bort kan 
kompletterande effekt 
behövas, alternativt byggs 
ny. 

Bränslen Flis, bark, grot 
Pellets 
Fossil EO1 

Flis, bark, grot 
Pellets 
Flytande biobränsle 
Fossil EO1 
Vitt returträ 

Inom den söka 
verksamheten kommer 
flytande biobränsle 
användas i anläggningens 
pannor medan fossil 
eldningsolja endast utgör 
reservbränsle till pannorna. 

Drifttid 6 604 Oförändrat Ingen markant förändring i 
drifttid. 

Kapacitet 
oljelager 

375 m3 (fossilt) Minst 375 m3 fossilt 
och/eller biogent 
 

Nytt lager upprättas vid 
behov. 

Uppföljning av 
utsläpp till luft 
och vatten 

Enligt krav i 
miljötillstånd och MCP. 

Enligt krav i miljötillstånd 
och MCP. 
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6 FÖRVÄNTAD MILJÖPÅVERKAN 
Den sökta verksamhetens förväntade påverkan på miljön kommer huvudsakligen att utgöras av utsläpp 
till luft vid förbränning i pannorna. Fastbränslepannans rökgaskondensering ger upphov till utsläpp av 
kondensatvatten som leds till Kyrkviken. Utöver detta tillkommer diffusa utsläpp t.ex. i form av buller. 

6.1 Utsläpp till luft 

Förbränning av fasta biobränslen och olja ger upphov till utsläpp till luft, främst i form av kväveoxider, 
kolmonoxid och stoft, samt lägre halter av andra föroreningar. Utsläppet sker genom anläggningens 
befintliga skorsten. Avskiljning av dessa föroreningar genom rening av rökgasen genomförs i erforderlig 
omfattning för att säkerställa efterlevnad av tillståndsvillkor och krav enligt gällande regelverk. Rökgaser 
från biopannan behandlas med elfilter och rökgaser från pelletspannorna med cyklon- samt textilfilter.  
 
I och med sökt verksamhet kommer flytande biobränsle tillkomma som bränsle inom verksamheten. 
Denna kan ge upphov till högre utsläpp av exempelvis stoft och kolmonoxid jämfört med fossil olja om 
förbränningen sker på ett ofördelaktigt vis. För att minska risk för problem med ofullständig förbränning 
kommer pannor trimmas in på det nya bränslet för att optimera förbränningen utifrån de nya 
omständigheterna som biooljan innebär.   
 
Vid en ev. ökning av installerad tillförd effekt avseende förbränningen av fastbränsle förväntas halter 
som motsvarar de historiskt uppmätta. Troligtvis skulle halterna till och med vara lägre given 
modernisering och förbättringar som skett inom tekniken då befintlig anläggning är strax över 25 år 
gamla.  
 
Mindre mängder fossil koldioxid som släpps till atmosfären är en av huvudanledningarna till att nytt 
tillstånd söks. Givet en årlig förbrukning av fossil eldningsolja på 1,3 GWh innebär det ca 351 ton lägre 
koldioxidutsläpp om den fossila oljan byts ut till biogen.  

6.2 Utsläpp till vatten 

Utsläpp till vatten kommer att förekomma i forn av rökgaskondensat som efter rening avleds till 
Kyrkviken. Kondensatet uppstår inom verksamhetens rökgaskondensor och mängderna förväntas 
kvarstå på dagens nivå. Om biopannan byts ut i framtiden och en högre effekt installeras kan 
kondensatmängden komma att öka. Inga nya utsläppspunkter planeras för sökt verksamhet, rening av 
kondensat beskrivs i avsnitt 5.2.4. 
 
Dagvatten vilket inkluderar lakvatten från bränslelager hanteras på hårdgjorda ytor försedda med 
dagvattenbrunnar genom vilka vattnet leds vidare till recipient.  

6.3 Utsläpp till mark 

Utsläpp till mark kommer att vara näst intill obefintliga för sökt verksamhet vid normal drift.  
 
Flytande bränsle som hanteras i för detta avsedda cisterner och ledningar förväntas inte ge upphov till 
någon spridning av föroreningar under normal drift. Eventuella nya cisterner kommer att uppföras med 
erforderliga sekundära skydd. 

6.4 Transporter 

Transporter till anläggningen består huvudsakligen av bränsletransporter men även transporter av 
bäddsand och kemikalier förekommer. Bortforsling av aska och annat avfall från verksamheten utgör 
transporter som lämnar anläggningen.  
 
Transporter av fast biobränsle står för det största antalet av transporterna, uppskattade till ca 800 
leveranser per år. Olja har levererats vid ett tillfälle till verksamheten under år 2025. Bytet till biogen olja 
innebär en högst marginell förändring i transporter även om bytet kan leda till någon mer transport per 
år till följd av lägre värmevärde hos biogen olja.  

6.5 Buller 

Buller förväntas kvarstå på dagens nivåer vilka innehåller föreskrivna begränsningsvärden. Inga 
klagomål har inkommit på buller historiskt. Om det i framtiden blir aktuellt att upprätta nya 
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produktionsenheter inom anläggningen är det sannolikt att lägre bullernivåer kan förväntas som följd av 
modernare teknik.  

7 KONTROLL OCH ÖVERVAKNING 
Pannorna inom Lyckeverket kontrolleras och följs upp genom kontinuerliga och periodiska kontroller 
som utförs såväl internt som av extern part. Detta arbetssätt kommer att kvarstå för sökt verksamhet 
och genomföras i linje med gällande lagkrav.  

7.1 Kvalitetssäkring av bränsle 

En god bränslekvalitet är en förutsättning för en effektiv förbränning. Det innebär att bränslets kvalitet 
är viktig för att säkerställa en effektiv produktion som är skonsam mot utrustning och material. En så 
fullständig förbränning som möjligt är dessutom en grundläggande förutsättning för att anläggningens 
miljöpåverkan ska kunna hållas på en acceptabel nivå.  
 
För fast biobränsle innebär god bränslekvalitet t.ex. att bränslet inte är förorenat av t.ex. sten och jord, 
samt att fukthalten är lagom hög och relativt jämn. Bolaget har mångårig erfarenhet av att förbränna 
fasta biobränslen och har därmed utvecklat effektiva interna rutiner för kravställning och kontroll. Dessa 
rutiner kommer att vara direkt tillämpliga på sökt verksamhet då det fasta bränslet kommer att vara av 
samma typ. 
 
Med avseende på den bioolja som kommer att köpas in till den sökta verksamheten är det viktigt att den 
håller tillräckligt hög kvalitet för att säkra efterlevnad av de begränsningsvärden som föreskrivs enligt 
Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (MCP). 
 
En grundläggande förutsättning är även att samtliga mängder biobränsle, såväl fasta som flytande, som 
levereras till anläggningen kan hanteras inom Arvika Energi och Miljö:s kontrollsystem för 
hållbarhetskriterier, d.v.s. påvisas som hållbara enligt definition i lag (2010:598) om hållbarhetskriterier 
för vissa bränslen. 

7.2 Förbränningsförlopp 

Samtliga pannors drift övervakas kontinuerligt, även om detaljeringsgraden varierar mellan de olika 
enheterna. Samtliga mätvärden registreras i en databas, för att sedan hanteras och presenteras med 
hjälp av ett certifierat databaserat system. 
 
Genom att syrehalten i rökgasen mäts kontinuerligt, samt för fastbränslepannan och oljepannan även 
rökgastemperaturen kan förbränningsförloppet följas upp kontinuerligt. 

7.2.1 Utsläpp till luft 

Uppföljning av utsläpp till luft från förbränningen kommer att genomföras i linje med de krav som 
föreskrivs i Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar och Lag (1990:613) om 
miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.  
 
Det innebär att ett externt ackrediterat luftlaboratorium regelbundet anlitas för genomförande av 
emissionsmätningar, samt för kontroll av den emissionsmätning som bolaget genomför i egen regi. 
Intervall för dessa mätningar samt mätningarnas omfattning kommer att följa krav i MCP och för 
fastbränslepannan även Lag (1990:613). 

7.2.2 Utsläpp till vatten 

Kontroll av utsläpp till vatten kommer att genomföras för rökgaskondensat med avseende på 
parametrarna suspenderade ämnen och pH. Provtagning av rökgaskondensat genomförs i egen regi 
men analyserna genomförs på externt ackrediterat laboratorium.  

  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2010598-om-hallbarhetsk_sfs-2010-598/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2010598-om-hallbarhetsk_sfs-2010-598/
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8 ANSÖKANS OMFATTNING OCH INNEHÅLL 

8.1 Förutsättningar för miljöbedömningen 

Förbränning av kända och sedan tidigare väl utredda bränslen kommer att kvarstå inom sökt 
verksamhet vilket medför att förväntade utsläpp med relativt hög noggrannhet kan förutses. 
Anläggningens tekniska utformning är dessutom till absolut största del känd sedan tidigare med 
undantag för tillkommande oljecistern eller framtida förändringar i förbränningsenheter. Sammantaget 
ger det goda förutsättningar för att bedöma framtida miljöpåverkan från verksamheten vilket kommer att 
redovisas i erforderlig omfattning i MKB och TB. 
 
Sökt verksamhet kommer att prövas enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251), 21 kap, 10 § (kod 
40.51), vilket innebär att verksamheten inte per definition ska anses utgöra betydande miljöpåverkan 
enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966), 6§.  

8.2 Innehåll i ansökan 

Inom arbetet med att upprätta en ansökan och miljökonsekvensbeskrivning för sökt verksamhet bedöms 
följande utredningar vara relevanta: 

• Teknisk beskrivning 

• Spridningsberäkning till luft  

• Riskanalys avseende yttre miljö  

• Bullerutredning 

8.3 Innehåll i MKB 

Följande huvudavsnitt kommer förslagsvis inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen.  

• Allmän orientering 

• Styrande lagstiftning 

• Sökt verksamhet 

• Lokalisering 

• Bedömningsgrunder 

• Miljökvalitetsnormer 

• Utsläpp till luft 

• Utsläpp till vatten 

• Övrig förväntad miljöpåverkan 

• Resurshushållning 

• Klimat 

• Aspekter, risker och kumulativa effekter 

• Sammanfattning av förväntad miljöpåverkan 
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9 FORTSATT SAMRÅDSARBETE 
En samrådsredogörelse kommer att skrivas för att sammanfatta möten, samtal och övrigt 
samrådsarbete. Denna redogörelse kommer sedan att biläggas ansökningshandlingarna. Arvika Energi 
och Miljö önskar ha en öppen dialog med kommun, länsstyrelse, andra organisationer och myndigheter 
samt med allmänheten under hela ansökningsprocessen, för att så långt det är möjligt lösa problem och 
frågeställningar gemensamt när de uppkommer. 
 


